
КЦС RS485,  CAN   №1











Электросчетчики с интерфейсом RS-485 либо CAN до 128шт.





КЦС RS485,  CAN   №4




















Электросчетчики с интерфейсом RS-485 либо CAN до 128 шт.





КЦС RS485,  CAN   №4








Направление №1





Электросчетчики с интерфейсом RS-485 либо CAN до 128 шт.





Сетевой выход





Сетевой выход





Направление №1





КЦС RS485,  CAN   №1








Согласующее  устройство





Согласующее  устройство





КИР-16 №31


(КИР-8)





КИР-16 №2


(КИР-8)








КИР-16 №1


(КИР-8)











Направление №4





Двухпроводная линия связи до 1 км. К одному направлению   контроллера инженерного оборудования подключается до 31 концентраторов





КИР-16 №31


(КИР-8)





Линия связи





       Сетевая


         карта.





ЕИРЦ





IBM совместимый


компь


тер








Согласующее  устройство





КИР-16 №2


(КИР-8)





Направление №2





КИР-16 №1


(КИР-8)





КИР-16 №31


(КИР-8)





КИР-16 №2


(КИР-8)





КИР-16 №1


(КИР-8)





Направление №4





Направление №2





Двухпроводная линия связи до 1 км. К одному направлению   контроллера инженерного оборудования подключается до 31 концентраторов





КИР-16 №31


(КИР-8)





КИР-16 №2


(КИР-8)





КИР-16 №1


(КИР-8)





Электросчетчики с интерфейсом RS-485 либо CAN до 128 шт.





(220В





Коробка клеммная





Контроллер инженерного оборудован.№1





Источник 


бесперебойного 


       питания





Направления


    1       4














(220В





Коробка клеммная





Контроллер инженерного оборудован.№N





Источник 


бесперебойного 


       питания








Направления


    1       4

















Приложение Б, рис. Б.1з. Подключение аппаратуры АСУД-248 для квартирного энергоучета











