
 3





Вход фаза (220В





 2





1





Вход общий (220В














Переговорное устройство 1








1








 4





Выход нагрузка 2


   








2

















 1





Выход нагрузка 1





XP6





PIC16F873A





Устройство электронного ключа  


ТЕКС 3.220.205

















Дискретные входы





 плюс





4





1








Входы для подключения кнопок вызова и микрофонов переговорных устройств





3





1








2





5





4








3





2





1





Выходы для подключения динамиков переговорных


устройств























9





8





7





Общий для переговорных устройств





Вызов





1





Использовать витую пару





1





2








Контроль фазы











Входы  для подключения дискретных


датчиков 








 Общий КУП 





входы контроль каналов КУП 








  Общий





Выходы упра-вление КУП





18





17





16





15





14





13





12





11





10





9





8





7





6





5





4





3























Вход линия плюс





КУН-2  ТЕКС 3.035.216-02 


  








3





1





Вход линия минус

















 плюс





Использовать витую пару





 Общий КУП 





Переговорное устройство 6





6





5





4





3





2





 1





6





5





4





3





2





1























1





Выход контроль 1














4





2











Заземление








6





5





Вызов





4





Охранные датчики (последова-тельно включенные сопротивление 3,9кОм и нормально замкнутый контакт)








4





1





2





3





1





2





3











              КУП  ТЕКС 3.220.201








2





1











Использовать витую пару





Контактные группы идентификаторов контроля доступа со светодиодами подтверждения (тип идентификаторов DS1990А)





 Выход подтверждения





3





 Вход идентификатор 2








Кнопка вызова





2





3





Использовать витую пару





Общий





Фаза





 К сети 220В





 К нагрузке (220В  0,2А


(к обмотке электромагнитного пускателя)





 К нагрузке (220В  0,2А


(к обмотке электромагнитного пускателя)











Общий





Динамик











3








2





К линии связи (пульту)





3














Приложение Б, рис. Б.9. Схема подключения КУН-2 (ТЕКС 3.035.216-02) и устройства электронного ключа ТЕКС 3.220.205 к контактным группам идентификаторов контроля доступа со светодиодами подтверждения.


При установке перемычки XP6 охранные входы работают как дискретные.





.











XS5  





XS2  





XS6  








5





XS1  





XS3  





Выход контроль 2





Выход контр. фазы





2





3





3





2





Общий управления





Вход управление 2








1





Вход управление 1








5





4





Общий КУП








Общий управления















































Минус





Плюс





6





1











2





Динамик








Микрофон





Кнопка вызова





3





 Вход идентификатор 1





4





3

















Охранные входы





2





Общий





Микрофон








