Частотные преобразователи
Частотные преобразователи (приводы переменного тока) LS Industrial Systems (Южная Корея) (с марта 2005 г. компания LG Industrial Systems сменила название и логотип).

Серии частотных преобразователей: iC5, iG5, iG5A, iS5, iH.

Общие характеристики частотных преобразователей LS Industrial Systems (LG Industrial Systems)
• Пространственно-векторное ШИМ управление;
• Увеличение момента на малых скоростях до 150%;
• Изменяемая частота модуляции до 15 КГц;
• Рассчитаны на приложения с высоким пусковым моментом: подъемники, краны и т.д.;
• Встроенный ПИД или ПД-регулятор;
• Встроенный или внешний коммутирующий тормозной IGBT-транзистор;
• Программируемая характеристика В/Гц;
• 8 программируемых скоростей;
• Программируемые входы/выходы;
• Энергосберегающая функция;
• Компенсация проскальзывания;
• Множество защитных функций;
• Чтение и запись с отсоединяемого пульта управления.

	Краткий каталог на все серии частотных преобразователей
	Скачать (755кб), русский язык


Преобразователи частоты серии iC5:
Высокодинамичный и компактный однофазный преобразователь iG5 рассчитан на мощность от 0,4 до 4,0 кВт. Он сочетает в себе простоту и точность работы, гибкость и унифицированность, удобство и многоплановость.

• Высокоскоростной счетчик: 32 бита со знаком:
• U/F и бессенсорное векторное управление (ШИМ с помощью IGBT);
• Автонастройка парамтров двигателя;
• Момент 150% при 0,5 гЦ;
• Выходная частота 0-400 Гц;
• Несущая частота 1-15 Гц;
• Встроенное ПИД-управление;
• Встроенный потенциометр;
• Защита от замыкания на землю;
• Встроенный помехоподавляющий фильтр класса "А" (опция);
• Программируемые входы/выходы;
• Встроенный аналоговый выход 0-10 В;
• Опциональная коммуникационная плата расширения Modbus.

	Техническое описание iC5
	Скачать (2,6Мб), русский язык


Преобразователи частоты серии iG5:
Высокодинамичный компактный преобразователь частоты серии iG5 рассчитан на мощность 0,4-4,0 кВт.

• Высокая функциональность и производительность с использованием специализированного чипа микропроцессора:
• 1 фаза ~220-230В, 0.37-1,5 КВт;
• 3 фазы ~380-460В, 0.37-4 КВт;
• Предотвращение опрокидывания двигателя;
• Пространственно-векторное управление;
• U/F управление (ШИМ от IGBT);
• Момент 150% при 0,5 Гц;
• Автоматическое/ручное увеличение момента;
• Несущая частота 1-10 кГц;
• Встроенное ПИД-управление;
• 8 предустановок скорости;
• Встроенный тормозной IGBT транзистор;
• Встройенный коммуникационный интерфейс с Modbus/RS485;
• Управляющие входы с возможностью выбора p-n-p/n-p-n;
• Автоматическое/ручное увеличение момента;
• 4-разрядный съемный дисплей (пульт);
• Загрузка/выгрузка параметров в съемный пульт.

	Техническое описание iG5
	Скачать (3,0Мб), русский язык


Преобразователи частоты серии iG5A:
• Предельно компактные размеры;
• 3 фазы 380 В, 0,4 - 75 кВт;
• U/F и бессенсорное векторное управление;
• Момент 150% по всему диапазону;
• Автонастройка параметров двигателя в режиме "стоп";
• Изменение несущей частоты в зависимости от температуры силового модуля;
• Встроенное ПИД-управление;
• Выявление замыканий на землю в процессе работы;
• Эксплуатационные возможности: Up/down и 3-проводная;
• Дистанционный пульт управления;
• Аналоговый выход 0-10 В, -10/+10В;
• PNP/NPN выборочный сигнал выхода;
• Выборочная схема входов/выходов;
• Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения (охлаждающий фен, контроль вкл/выкл);
• Встроенный интерфейс ModBus/RS485;
• Встроенный тормозной IGBT;
• Конфигурируемый вход-выход.

Преобразователи частоты серии iS5:
Точный и динамичный преобразователь с полным векторным управлением iS5 рассчитан на мощность 0,75-75 кВт

• Бессенсорное и сенсорное векторное управление с датчиком/без датчика, по скорости, по моменту;
• Полный вектор, момент 150% по всему диапазону (полный контроль момента и скорости);
• Программируемое ручное/автоматическое увеличение момента;
• Множество параметров режима торможения;
• Автонастройка параметров двигателя;
• Несущая частота 1-15 Гц;
• Автоматический поиск скорости;
• Встроенный ПИД-регулятор управления с расширенными функциями;
• 32-разрядный ЖК-дисплей и 7-сегментный клавишный блок;
• Загрузка параметров;
• Расширяемые дополнительные платы ввода/вывода;
• Встроенный тормозной IGBT транзистор (до 7,5 кВт);
• Управление несколькими двигателями (до 4-х) - опция;
• Предотвращение опрокидывания двигателя в различных режимах;
• 2 вида опциональных панелей управления;
• Множество опциональных плат разрешения;
• Опциональные интерфейсные платы: RS485, ModBus, Profibus-DP, DeviceNet.

	Техническое описание iS5
	Скачать (4,6Мб), русский язык


Преобразователи частоты серии iH:
Надежный и компактный преобразователь частоты iH рассчитан на мощность от 30 до 220 кВт (при постоянном и переменном моменте нагрузки).

• Алгоритм пространственно-векторного управления;
• 3 фазы 380 В, 0,4-75 кВт;
• U/F-управление (ШИМ на IGBT);
• Постоянный/переменный момент нагрузки;
• 32-битный цифровой процессор обработки сигналов;
• Несущая частота 2-10 кГц;
• Изменение несущей частоты в зависимости от температуры силового модуля;
• Конфигурируемый вход-выход;
• Встроенное ПИД-управление;
• Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения;
• 32-значный ЖК-дисплей;
• Загрузка параметров;
• Аналоговый вход -10/+10В, 4-20 мА;
• Конфигурируемый вход-выход;
• Опциональные интерфейсные платы: RS485 (ModBus, DeviceNet).

	Техническое описание iH
	Скачать (1,7Мб), русский язык


