При проверке матрицы я вставляю сканер в разъем пятисотых или семисотых строк, два провода в разъем Х1 (10 В переменки) и щупом пробегаю по соответствующим столбцам, при этом вижу сразу состояние целого столбца. Проверяются таким образом как выключатели матрицы так и индикация. Для выключателей матрицы можно определить включен или не включен выключатель и если включен то при этом можно видеть полярность включения матричного диода и его исправность. На моем сканере при правильной полярности матричного диода горит красный светодиод, при неправильной зеленый, ну и соответственно если горят оба - то матричный диод пробит, а если не горит ни один то либо выключатель не включен либо где-то что-то в обрыве. Вылавливаются сканером и обратные токи утечки у диодов, чего тестером мне засечь не удавалось. Если в матрице где-то что-то подкорачивает на землю (N) то идет подсветка от земляных наводок сразу по всем светодиодам, чтобы уточнить что именно – щупом на (N). Аналогично проверяется и индикация. При наладке лифтов прежде чем подключить плату ПУ-1 полностью проверяется матрица, причем при этом вручную оказывается воздействие на каждый выключатель матрицы и таким образом проверяется как включенное так и выключенное состояние. Когда матрица проверена, подключается плата ПУ и лифт начинает работать без проблем.

