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Коды аварий 
	Код
	Описание аварийной ситуации

	1
	Открыта ДШ в движении, или между этажами.

	2
	Открыты ДШ на нескольких этажах.

	3
	Неисправность устройства охраны шахты на плате ПЗМП. Есть сигнал ДШ1, нет сигнала ДШ2.

	33
	Разомкнута цепь контроля дверей шахты (контакт KV13 или ДШ) при закрытых дверях, а команды на открытие дверей не было. Код аварии сбрасывается после открытия дверей. После восьмикратной попытки закрытия дверей возникает авария А59. 

	34
	Замкнута цепь контроля дверей шахты (контакт KV13 или ДШ) при наличии ВКО.

	35
	Разомкнута цепь контроля аппаратов безопасности (кроме ловителей и люка кабины). При нахождении  кабины в зоне ТО, код сбрасывается после открытия дверей. После восьмикратной попытки закрытия дверей возникает авария А59.

	36
	Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии (кроме режима «Ревизия»). 

	39
	Сработал выключатель ловителей. 

	40
	Одновременное срабатывание (отключение) датчиков верхней и нижней остановки. 

	41
	Ошибочное срабатывание (отключение) датчика нижней остановки (кабина не на нижней  остановке, заданной в параметре П11). 

	42
	Ошибочное срабатывание (отключение) датчика верхней остановки (кабина не на верхней остановке, заданной в параметре П12).

	43
	Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины. 

	44


	Замкнуты после остановки кабины контакты реле KV11, или KV3 (при наличии преобразователя частоты), или неисправна плата ПУ3.

	45


	Разомкнуты после начала движения кабины контакты реле KV11, или KV3 (при наличии преобразователя частоты),  или неисправна плата ПУ3.

	46
	Открыт люк в крыше кабины. 

	47
	Превышение контрольного времени (2 с) отсутствия сигналов от импульсного датчика во время движения (при наличии импульсного датчика). 

	48
	Четырехкратная неудачная попытка пуска кабины из ДТО. 

	49
	Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии, или неправильном чередовании сигналов от ДЗ (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДЗ, или малый заход шунтов в датчик. 

	50
	Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии сигналов от ДТО (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДТО, или малый заход шунтов в датчик. 

	52
	Превышение контрольного времени движения на малой скорости (заданного в параметре П6) при отсутствии сигналов от ДТО (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДТО, или малый заход шунтов в датчик. 

	54
	Открыта малая створка.

	55
	Нажата кнопка «Двери» или разомкнут контакт фотореверса (при его нахождении в этой цепи) более 5 с.

	56
	Превышение восьми реверсов привода дверей кабины по срабатыванию сигнала РЕВ.Д. 

	57
	Превышение контрольного времени открывания дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКО, реле KV6, пускателя КМ6, двигателя дверного привода, привода БУАД, отключение QF4, QF8, заклинивание пускателей КМ1-КМ4 (или КМ3, КМ19 при наличии преобразователя частоты).

	58
	Превышение контрольного времени закрывания дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ, реле KV7, пускателя КМ7, двигателя дверного привода, привода БУАД, или отключение QF4, QF8. 

	59
	Превышение восьми реверсов привода дверей кабины при несрабатывании реле KV13 (или выключателя ДШ), KV14 или KV15 (или выключателя ДК) при закрытии дверей. Заменить реле или выключатель. 

	60
	Обрыв цепи выключателя реверса дверей кабины, или размыкание контакта фотореверса (при его нахождении в этой цепи). 

	61
	Одновременное наличие сигналов от датчиков ДТО и ДЗ. Возможно, обрыв цепей ДТО или ДЗ, или их неисправность (при наличии датчика замедления).  

	62
	Нарушение точного позиционирования кабины. Возникает при пропадании сигнала от датчика ДТО в процессе открывания дверей. Возможно, неправильно установлены шунты замедления (при наличии датчика замедления), или настроены в параметрах недостаточные пути замедления (при наличии импульсного датчика), или плохо отрегулировано тормозное устройство лифта. 

	63
	Одновременное срабатывание ВКО, ВКЗ. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ или ВКО. 

	64
	Пропадание сигнала ВКЗ во время движения или при стоянке с закрытыми дверями в точной остановке. При закрытии дверей код А64 может смениться на А58, если сигнал ВКЗ не появится. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ. 

	65
	Наличие сигнала “90%” без сигнала “15кг”. Возможно, неисправность выключателя “90%”.   

	66
	Наличие сигнала “110%” без сигнала “90%”. Возможно, неисправность выключателя “110%”. 

	70
	Не замкнуты контакты выключателей шахтной двери, контролирующие проникновение в шахту при открытии дверей лифта. Возникает при наличии сигналов ДШ1, ДШ2 и наличии сигнала ВКО (по истечении 0,5 с). Возможно, неисправность выключателя ДШ.  

	71
	Замкнуто реле контроля дверей кабины (KV15 или выключатель ДК) при открытых дверях кабины и наличии ВКО. Заменить реле или выключатель. 

	72
	Разомкнуто реле контроля дверей кабины (KV15 или выключатель ДК) при закрытых дверях кабины и наличии ВКЗ. После восьмикратной попытки закрытия дверей возникает авария А59. 

	73
	Замкнута цепь безопасности при открытых дверях кабины. Возникает при заваривании контактов реле KV14, или замкнутом состоянии реле KV15, или выключателя ДК при наличии ВКО. Заменить реле KV14, или KV15, или выключатель ДК. 

	79
	Сбой местоположения. Сбитое местоположение корректируется на крайних этажах. Проверить заходы шунтов в датчики ДЗ, ДТО, ДКН или ДКВ.

	80
	Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами. Возможно, неисправен DIP-переключатель SA2, или приемо-передатчик групповой работы. 

	81
	Нарушение обмена в сети. Заменить контроллер; проложить канал витой парой на максимальном удалении от силовых цепей.

	82
	Обрыв линии связи между абонентами сети (группы лифтов). Возникает при отключении лифта в «Нормальном режиме», или при обрыве канала групповой работы. Проверить предохранитель FU3, заменить контроллер. Перед выключением питания, во избежание аварии А82, необходимо перевести лифт в любой служебный режим. 

	83
	Пропадание напряжения 110 В. Возникает только при закрытых дверях шахты и кабины. Возможно, неисправность предохранителя FU6 в шкафу, или платы ПЗМП. 

	84
	Обрыв фаз питающей сети или нарушение их чередования. 

	87
	Несоответствие значений количества импульсов при проведении калибровки вверх и вниз (при наличии импульсного датчика). Возможно, неправильная установка импульсного датчика относительно диска. 

	88
	Несоответствие значений нижней и верхней остановки, просчитанных при проведении калибровки, значениям параметров П11 и П12 (при наличии импульсного датчика). Возникает при неправильных значениях П11 или П12, или при пропуске шунтов ДТО при проведении калибровки. Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. 

	89
	Недостоверность значений калибровки шахты или их отсутствие (при наличии импульсного датчика). Возможно, неисправность контроллера, или в параметрах был выбран импульсный датчик, но калибровка не была проведена. 

	90
	Не отключен режим “Монтажной ревизии и аварии”. 

	91
	Не введен параметр П12 – верхняя граница рабочей зоны. 

	93
	Недостоверность части параметров рабочей группы. Система возвращается в рабочее состояние после установки стандартного набора параметров в режиме «Контроль». Произвести установку стандартных, а затем пользовательских значений параметров, или заменить контроллер.

	94
	Включено реле тормоза КV19 до начала движения или после завершения движения (при наличии преобразователя частоты). 

	95
	Отключенное состояние реле тормоза КV19 в начале движения (при наличии преобразователя частоты). Возникает при наложенном тормозе после подачи команды на движение. Проверить цепь 911 (контакты КV13, КV14).

	96
	Неготовность к работе частотного преобразователя. Проверить замыкание контакта реле преобразователя частоты по цепям 294, N24. 

	97
	Отсутствие питания в матрице. Неисправен предохранитель FU2. 

	98
	Сбой при считывании данных из матрицы. Возможно, закорочен выход одного из оптотранзисторов в цепях RET0-RET7, или транзисторов в цепях SC0-SC17. 

	99
	Отрицательный результат теста памяти программ микропроцессора. Заменить микропроцессор.

	
	Более подробное описание - смотри ИЖТП.656343.008-35 РЭ, (или ЕИЛА.655114.023 РЭ, КШНЕ.655114.026 РЭ)


