Информационное письмо

По применению специального программного обеспечения

УИРФ 467361.008-03
(вкладывается в техническое описание)
Данное специализированное программное обеспечение предназначено для пассажирских лифтов с регулируемым приводом.
Лифты имеют 2 разных уровня:  лифт с номером 1 имеет подвальный этаж, остальные лифты подвального этажа не имеют и имеют на 1 остановку меньше. Что будет индицироваться на каждом этаже зависит от пожелания клиентов – возможна как стандартная индикация, так и нестандартная. Обязательные условия: 

1) лифт с подвалом должен иметь номер в группе 1;

2) лифт без подвала должен иметь номер в группе отличный от 1;

3) индикация (или количество этажей при стандартной индикации) должна быть запрограммирована на всех лифтах одинаково;

4) посадочный этаж должен быть не ниже второй снизу по счету остановки, считая подвал

Остальные уставки – в соответствии с требованиями.
Пример программирования лифтов при стандартной индикации:
	Уставка программирования
	Лифт с подвалом
	Лифт без подвала

	А1
	0

	А2
	7

	А3
	2

	А4
	1
	2

	
	
	


Остальные уставки программируются как для стандартного лифта.

Пример программирования лифтов при нестандартной индикации:

	Уставка программирования
	Лифт с подвалом
	Лифт без подвала

	А1
	1

	А1
	П,1,2,3,4,5,6

	А3
	1

	А4
	1
	2

	
	
	


Остальные уставки программируются как для стандартного лифта.

Схема подключения.

В соответствии с проектом.

Директор
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